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Zolltarifnummer: 1505 0090                  
 
 
 
 
Anhydrous Lanolin EP 10 wird in mehreren Schritten aus Wollfett gewonnen, einem 
natürlichen, erneuerbaren Rohstoff, der bei der Wollwäsche anfällt. Es wird entsprechend den 
Anforderungen des Europäischen Arzneibuches 1997 hergestellt (ohne Prüfung der 
Pestizidrückstände). Das Produkt kann in vielen Rezepturen, bei denen pharmazeutisches 
Lanolin benötigt wird, eingesetzt werden. Es ist ein hervorragender Weichmacher und wird 
schnell von der Haut resorbiert. Zusätzlich hat es gute W/O-Emulgiereigenschaften. Durch die 
Kombination dieser Eigenschaften ergibt sich ein Produkt mit unübertroffener feuchtigkeits-
spendender Wirkung, das die Haut glatt und weich macht. Anhydrous Lanolin EP 10 kann in 
allen Kosmetikrezepturen wie Toilettenartikel, Hautpflege-, Haarpflege- und Babypflege-
rezepturen sowie Schminkprodukten und Seifen und allen pharmazeutischen Rezepturen 
eingesetzt werden.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farbe, Gardner  10 maximum 

Säurezahl, mgKOH/g  1.0 maximum 

Verseifungszahl, mgKOH/g  90 – 105 

Schmelzpunkt, °C  38 – 44 

Peroxidzahl, me/kg  20 maximum 

Wasseraufnahme, %  200 minimum 

Wasser, %  0.5 maximum 

Asche, %  0.15 maximum 

Chloride  entspricht EP 

Sauer und alkalisch reagierende 
wasserlösliche Substanzen  entspricht EP 

Wasserlösliche oxidierbare Substanzen  entspricht EP 

Paraffine, %  1.0 maximum 

D A T E N B L A T T  

L A N O L A N   E P  1 0  

A N H Y D R O U S  L A N O L I N  

I N C I  N A M E  Lanolin 

C A S  N r .  8006 – 54 – 0 

S Y N O N Y M E  Wool Fat, Adeps Lanae 

B E S C H R E I B U N G  

S P E Z I F I K A T I O N  


