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I N C 1 N A ME Lanolin Oil
C A S N r . 70321-63-0
S YNONYME Liauid Lanolin

B E S C H R E | B U N G

LANOLAN OIL STANDARD wird aus speziell vorbereitetem Wollwachs durch fraktionierte
Kristallisation bei niedrigen Temperaturen gewonnen. Es enthalt die bei Raumtemperatur
flissigen Ester des Wollwachses. LANOLAN OIL STANDARD kann in vielen Anwendungen
ahnlich dem Lanolin eingesetzt werden, liefert aber eine leichteres Hautgefiihl mit geringeren
Klebeigenschaften und bietet die substanziellen Vorteile einer Flussigkeit bei der
Handhabung.

Die auBergewdhnliche Farbe und der Duft von LANOLAN OIL STANDARD macht das
Produkt auBerordentlich geeignet flr Lippenstifte und Lippenbalsam. Es kann in einer groBen
Bandbreite von auf Ol basierenden Formulierungen wie Babydl, Badedl, Reinigungs- und
Sonnenschutzélen eingesetzt werden. Durch die guten FlieBeigenschaften und durch seine
Klarheit kann LANOLAN OIL STANDARD teilweise Paraffin ersetzen und bietet dabei
hervorragende Emulgiereigenschaften.

Farbe, Gardner 9 maximum
Sé&urezahl, mgKOH/g 2.0 maximum
Verseifungszahl, mgKOH/g 90 - 110
Jodzahl 20-40
Tribungspunkt, °C 20 maximum
Trocknungsverlust, % 0.5 maximum
Asche, % 0.15 maximum
Wasserlosliche oxidierbare Substanzen entspricht
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